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Innehåll

Observera! Montering, injustering och igångkörning som  
beskrivs i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad personal.

Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller 
mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller 
användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte 
leker med apparaten.
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Komfort
Styrenheten reglerar fläkten och vattenvärmaren eller el-
värmaren för att hålla tilluftstempe raturen vid det värde 
som önskas.

Användaren väljer i samråd med servicetekniker 
samt ställer manuellt in tilluftstemperaturens börvärde 
och fläktens minflöde. 
 
Hur man justerar börvärden: 

Se instruktionerna för servicepersonal, under rubrik  
”Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter” på 
sidan 9.

System, funktioner, huvuddelar

Princip för luftvärmesystem
Luftvärmeaggregat ACJB

Värmeåtervinningsaggregat

Uteluft
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Cirkulationsluft

Avluft

Toalett
Badrum
Grovkök

Klädvårdsrum
Kök (spiskåpa)
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Varm tilluft
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Filter

Filter

Fläkt

Fläkt

Filter

Fläkt

Värme-
växlare

Tilluft

Systemuppbyggnad
Ett luftvärmesystem består av en kombination av luftbu-
ren värme och en balanserad ventilation med värmeåter-
vinning. 

Värmeåtervinningsaggregatet kan antingen vara 
köksplacerat eller i en garderob, i ett grovkök eller uppe 
på ett vindsutrymme.

Ett luftvärmesystem använder samma kanaler för 
distri bution av både ventilation och varm luft för upp-
värmning.

Det stora cirkulerande luftflödet i huset ger en snabb 
och följsam temperaturreglering.

Elektriska data
Aggregat med elvärme
Spänning: 400 V, 3-fas, 50 Hz

 Fläktmotor Elvärmare Märkeffekt
 Effekt, W Effekt, W W

 175 6 000 6 180

Aggregat med vattenvärme
Spänning: 230 V, 1-fas, 50 Hz

 Fläktmotor Märkeffekt
 Effekt, W W

 175 180

Aggregatets huvuddelar

!

1 2 3 4 5 6

1. Grovfilter G3
2. Finfilter F5
3. Cirkulationsluftsfläkt

4. Styrenhet
5. Eftervärmare (vatten/el)
6. Hölje
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ACJB har en inbyggd styrenhet som styr driften av  
fläkten och eftervärmaren (vatten/el). 

Fläkthastigheten väljs via den externa kontrollpanelen  
RDKZ-41 som monteras på lämplig plats, antingen på 
vägg eller infälld i väggdosa.

Användaren kan välja mellan följande driftslägen:

”NORMAL” används för ett automatiskt cirkula-
tionsflöde

”FORCERING” används när man t ex eldar i en bras-
kamin. Fläkten går på maxvarv för att 
bära ut värmen så effektivt som möjligt 
(återgång sker automatiskt efter 120  
minuter).

Kontrollpanel, handhavande

Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlägen.

NORMAL FORCERINGPilknapp
(för att skifta driftsläge)

Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41 med anslutningskabel.

Genom att trycka på pilknappen underst på panelen kan 
man skifta mellan de två driftlägena (NORMAL eller  
FOR CERING) för att lätt få önskad fläkthastighet.

Strömmen måste vara avslagen vid montering/
demontering av Kontrollpanel RDKZ-41!

Figur 3. Inställning av önskad temperatur.

Minskar önskad 
temperatur  

med 1°/tryck

Ökar önskad 
temperatur  

med 1°/tryck

Indikerar 1-tal 
(1-9)

Indikerar 10-tal 
(10-90) 

Justera önskad temperatur
Önskad tilluftstemperatur justeras genom att använda 
kontrollpanelen RDKZ-41. 

1.  Kontrollera nuvarande inställd önskad temperatur 
genom att trycka en gång på någon av * eller #-knap-
parna en gång. Kontrollera sedan hur många gånger 
NORMAL- och FORCERING-symbolerna blinkar.  
Observera att NORMAL-symbolen indikerar 10-tal 
och FORCERING-symbolen 1-tal.

 Exempel: Om NORMAL-symbolen blinkar 2 gånger 
och FORCERING-symbolen blinkar 3 gånger är para-
metern inställd på 23º C. 

2.  För att ändra inställt värde, tryck  för att öka och  för 
att minska 1° per tryck på respektive knapp.

3.  När önskad temperatur är inställt, tryck PIL för att 
spara och återgå till kontrollpanelens normalläge. 

NORMAL FORCERING
120 min

NORMAL-läge
Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i  
NORMAL-symbolen, se figur 2, har driftläget ändrats till 
NORMAL-läge, det vill säga normalventilation som gör 
att man har ett automatiskt cirkulationsflöde.

FORCERINGS-läge
Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i
FORCERING-symbolen se figur 2, förändras driftläget till
forceringsflöde, det vill säga när man t ex eldar i en bras-
kamin. Fläkten går på maxvarv för att bära ut värmen 
så effektivt som möjligt. Forceringsläget kvarstår i 120 
minu ter och återgår sedan till NORMAL-läge.

Om forcerad ventilation önskas kortare tid, kan läget 
manuellt hävas, genom att trycka på pilknappen och på 
detta sätt välja NORMAL-läget.

Sparar inställd 
temperatur
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!

Skötsel, filterbyte

2. Öppna filterluckan genom att lossa på rattarna.

3. Dra ut filtret, se figur 6.

Figur 6. Filtrens placering i aggregatet.

Filterbyte
Filtren för cirkulationsluften skall normalt bytas var sjätte 
månad. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas.

En timer är inställd för att påminna om filterbyte och 
översyn efter sex månader. 

Då en varningslampa      blinkar långsamt utan  
uppe håll på aggregatets kontrollpanel, se figur 4, skall 
bru karen öppna aggregatet och rengöra eller byta filtren. 

4. Montera nytt filter.

5. Sätt tillbaka filterluckan.

6. Sätt i stickkontakten.

7. Återställ filterlarmet genom att trycka på (  ) i minst 10 
sekunder , se figur 4.

Filterbyte sker enligt följande punkter.
1. Gör aggregatet spänningslöst, se figur 5.

Figur 4. Larmlampa för filterbyte på kontrollpanelen.

Figur 5. Ta ut stickkontakten.

Återställning filterlarm

Håll in knapp       i 10 sekunder.  
Larmlampa slocknar och ny period på 6 månader startar.

Larmlampa
Finfilter

Grovfilter

Skötsel
Aggregatets hölje torkas av med trasa. Denna får inte 
vara försedd med något lösningsmedel som kan skada 
lackeringen.  
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Montering - Mått och vikt, anslutningsschema

Mått och vikt
 
Vikt: 55 kg

Anslutningsschema vattenvärme
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Anslutningsschema elvärme

Manöverpanel

Returluft
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OK 1
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Fläkt
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Manöverpanel
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GT

OK 1
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Pulser ElbatteriKontaktor
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Funktioner

• Fläkthastighet väljs via kontrollpanelen, RDKZ-41, som 
monteras på lämplig plats på vägg. Användaren kan 
välja NORMAL eller FORCERAD ventilation. Forcerad 
ventilation återgår till NORMAL-läge efter 120 minuter.

• Styrenheten reglerar fläkten och efter värmare(vatten/el)  
så att erforderlig tilluftstemperatur uppnås.

• Fläkten har inbyggda skyddsan ordning för att förhindra 
överhettning.

• Styrenheten informerar när luftfiltren behöver bytas.

• Efter ett ev. strömavbrott återstartar fläkten på maxvarv-
tal i 8 sekunder för att därefter inta sin ursprungliga nor-
malvarvtalsinställning.

Demontering och montering

Observera att luftvärmeaggregat ACJB har exakt samma 
kanalstosar, skruvhål för upphängning, elanslutningar 
och eventuell röranslutning för vattenvärme som det 
tidigare ACJ-aggregatet.

1. Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ut stick-
proppen eller slå av (ta ur) säkringen för aggregatet.

2. Lossa alla kanaler från det gamla aggregatet från  
kanalsystemet.

3. Lossa agggregatet från befintliga monteringsreglar, 
monteringsfästen, ljuddämparlåda eller kanalljud-
dämpare.

4. Lossa även kablarna för eventuell befintlig rumsgivare 
genom att öppna  den mindre frontluckan och lossa 
dem från kretskortet.

5. Demontera bort det gamla ACJ-aggregatet.

6. Passa på att rengöra cirkulations- och tilluftskanalerna.

7. Montering av det nya ACJB-aggregatet sker i omvänd 
ordning.

8. Kabel till kontrollpanel RDKZ-41 sker dock först innan  
aggregatet ansluts till luftkanaler, ev. vattenrör och 
elansluts. Kontrollpanelen monteras på en lämplig 
plats.

Funktioner, montering, kapacitet

Cirkulationsluftsfläkt, luftflöde och tryckfall

Värmeeffekt för aggregat med vattenbatteri
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Figur 11. Rumstemperaturgivare.

Figur 12. Kopplingsdosa för kabel från rumstemperaturgivare. Figur 13. Utbyte av kabel på styrenhetens kopplingsplint.

Utbyte av eventuell befintlig rumstemperaturgivare

!

1

2

Utbyte av eventuell befintlig rumstempertur-
givare samt inkoppling i aggregat

1. Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ut stick-
proppen eller slå av (ta ur) säkringen för aggregatet.

2. Lossa den befintliga rumsgivaren från sin plats och 
kapa sladden.

3. Ta den nya rumstemperaturgivaren, se bild 11, koppla 
ihop den med den befintliga rumstemperaturkabeln 
som kommer från aggregatet.

4. Anslut rumstemperaturkabeln i kopplingsdosan på 
aggregatets kortsida, se bild 12. Ta först bort skydds-
kåpan, koppla in kabeländarna, återmontera skydds-
locket.

5. På styrenhetens kopplingsplint byt ut kabeln från 
temperaturgivaren i inloppet på aggregatet till kabeln 
som kommer från kopplingsdosan på kortsidan på 
aggregatet (kabeln från den nya rumstemperatur-
givaren.) med den vita markeringen på sig. Se bild 13.

6. Spänningssätt aggregatet på nytt.
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Figur 14. Inställning av börvärde temperatur och fläkthastigheter

Larmklocka (diod)

Pilknapp
(ÅTERGÅ-SPARA)

Minskar inställt värde 
i programmeringsläge

Ökar inställt värde 
i programmeringsläge

Indikerar 1-tal 
(1-9)

Indikerar 10-tal 
(10-90) 

Indikerar 100-tal 
(100) 

Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter

NORMAL- och FORCERING-symbolerna visar inställnings  värdena genom 
att blinka ett visst antal gånger i visnings- och programmeringsläget.

Larmklockan indikerar med blinkningar vilken parameter som visas i 
visningsläget. 

(  ) används för att öka inställt värde på psrameter eller program-
merat värde.

(  ) används för att minska inställt värde på parameter eller program-
merat värde.

Pilknapp (PIL) trycks in för att spara inställningar eller för att återgå 
till normalläge.

Kontrollpanelens funktion
Börvärde för tilluftstemperaturen och fläktarnas hastig-
het justeras genom att använda kontrollpanel RDKZ-41. 

Gå till visningsläge - välj parameter
För att justera börvärdet går man först in i visningsläget 
för att välja parameter.

1. Tryck på * och # samtidigt i >3 sekunder. 

2.  Nu visas visningsläget genom att larmklockan börjar 
blinka. Räkna hur många blinkningar den ger ifrån 
sig mellan varje paus. Antalet blinkningar anger para-
meterläge, se tabell 1.

3. För att välja en annan parameter att kontrollera eller 
justera, tryck på ( ) eller (#) tills larmklockan blinkar 
det antal gånger som önskad parameter motsvarar. För 
återgång till normalläge, tryck pilknapp. För justering 
av värden gå till programmeringsläge (punkt 4-7).

Tabell 1. Ex: Om larmklockan blinkar 3 gånger så visas parameter 3. 

Gå till programmeringsläge - justera värden
4.  Efter att ha valt parameter i visningsläget, tryck på * 

och # samtidigt i >3 sekunder. Då larmklockan lyser 
med fast sken, har programmeringsläget öppnats.

5.  Kontrollera hur många gånger NORMAL- och FOR-
CERING-symbolerna blinkar.  
Observera att NORMAL-symbolen indikerar 10-tal och 
FORCERING-symbolen 1-tal.

Exempel: Om parameter 1 är vald och NORMAL-sym-
bolen blinkar 2 gånger och FORCERING-symbolen blin-
kar 1 gång är parametern inställd på 21° C. 

6.  För att ändra inställt värde, tryck * för att öka och # för 
att minska så många steg som önskas. I tabell 1 visas 
möjliga inställningsvärden. 

7.  När önskat värde är inställt, tryck PIL för att spara och 
återgå till kontrollpanelens normalläge. 

För att få tillbaka fabriksinställningar ska * och # tryckas 
in samtidigt i mer än 15 sekunder i visnings- eller pro-
grammeringsläge. Detta indikeras genom att alla lysdio-
der blinkar samtidigt.

Om PIL trycks in i visnings- eller programmeringsläge 
ger detta återgång till kontrollpanelens normalläge.

NORMAL FORCERING
120 min

Parameter/  
 antal Funktion Inställnings- Fabriks-

blinkningar  värden inställning

 1 Börvärde tilluft, °C 15-23 20

 2 Filterlarm 1=Ja, 2=Nej 1

 3 Varvtal min (%) 30 - 100 30

 4 Varvtal max (%) 38 - 100 100

 5 Tilluftstemperatur (°C) Visning –

 6 Returlufts-/rumslufts- Visning –
  temperatur (°C)

 7 P-band (1°C) 1-255 8

 8 I-tid (5 minuter) 1-255 10

OBS!  Minvarvtalet på fläkten måste 
justeras upp beroende på storlek på hus.

Detta för att inte bland annat
över hettnings skyddet ska lösa ut.
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Reservdelar

Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller 
liknande kvalificerad personal för att undvika fara. 

 Pos Beteckning Benämning Ingår i Antal

 1 ACJZ-01 Grovfilter ACJB, G3 ACJB 5

 1 ACJZ-02 Finfilter ACJB, F5 ACJB 2

 1 ACJZ-03 Filtersats ACJB, G3+F5 ACJB 1

 2 RDAR-99-01-1 Fläkt, komplett EC 175 W ACJB 1

 3 ACJB-99-04 Styrkort ACJB 1

 4 ACJB-99-08 Temperaturgivarsats, 1+1 ACJB 1

 5 CPDC-99-01 Omkopplare ACJB 5

 6 ACJB-99-01 Elbatteri ACJB-aa-1-c-d-e 1

 6 ACJB-99-02 Vattenbatteri ACJB-aa-5-c-d-e 1

 7 ACJB-99-05 Pulser ACJB-aa-1-c-d-e 1

 8 ACJB-99-06 Kontaktor ACJB-aa-1-c-d-e 1

 9 ACJB-99-03 Ventilställdon ACJB-aa-5-c-d-e 1

 10 ACJB-99-07 Transformator 230/24V ACJB-aa-5-c-d-e 1

!

21 6

7

3

44 8

5

b = 1 = aggregat med elbatteri
b = 5 = aggregat med vattenbatteri
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