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Teknisk anvisning

VARNING! APPARATEN KAN ANVANDAS AV BARN FRAN 8 AR OCH UPPAT OCH PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED
NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FORMAGA ELLER SOM HAR BRIST PA ERFARENHET OCH KUNSKAP OM
DE HAR FATT HANDLEDNING ELLER INFORMATION OM HUR MAN ANVANDER APPARATEN PA ETT SAKERT SATT OCH
FORSTAR DE RISKER SOM KAN FOREKOMMA. BARN SKALL INTE LEKA MED APPARATEN. RENGORING OCH UNDERHALL

SKALL INTE UTFORAS AV BARN UTAN HANDLEDNING.

OBSERVERA! MONTERING, INJUSTERING OCH IGAN_I:.-EKI'Z'IRNING SOM BESKRIVS
| DENNA ANVISNING MASTE UTFORAS AV INSTALLATOR ELLER SERVICEPERSONAL.

Flakt Woods 9170 SE 2016.11.23

Ritt till dndringar férbehdils



Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB n

SYSTEM, FUNKTIONER, HUVUDDELAR

PRINCIP FOR LUFTVARMESYSTEM

Luftvdrmeaggregat ACJB

Avluft « \ f Tilluft
Uteluft B ) C.
— - ‘ =
ﬂ{} Filter Flakt Véarmedel ' ' ’
Franluft (vatten/el) Varm tilluft
Filter JW @ @ Wliﬁher Toalett Hall Ovriga rum
] ul Badrum eller motsvarande som ska vdrmas
Grovkdk centralt utrymme
. . Kladvardsrum
Flakt Flakt Kok [spisképa]
Varme-

véxlare )3
J I I b Kontrollpanel

Vvarmeatervinningsaggregat

<Z cirkulationsluft

Lt

AGGREGATETS HUVUDDELAR SOMMARFUNKTION

Under den varma arstiden, d& varmebehov gj foreligger, finns
mdjlighet att aktivera en sommarfunktion. Den gor att flakten,
efter installd fordrojning (vanligtvis 24 timmar), gar ner p& 30%.
Sommarlage indikeras via lysdiod pa kontrollpanelen.

Sommarlage upphdr automatiskt d& varmebehov uppkommer.

:
N/
DY INSTALLNINGAR

| samrad med installatér/servicetekniker stélls Gnskad tempera-
tur, flakthastighet och andra parametrar in.

ELEKTRISKA DATA
AGGREGAT MED ELVARME
Spanning: 400 V, 3-fas, 50 Hz

1 2 3 4 5 6

Elvarmaren &r uppdelad i tvé steg. Ett steg pa 3 kW som styrs
1. Grovfilter G3 4. Styrenhet stegldst via pulser och ett fast steg p& 3 kW som styrs via en
2. Finfilter M5 5. Eftervérmare (vatten/el) kontaktor
3. Cirkulationsluftsflikt 6.Hdlje '

Flaktmotor Elvirmare Markeffekt
SYSTEMUPPBYGGNAD Effekt, W Effekt, W w
175 2 x 3000 6180

Ett Iuftvarmesystem bestar av en kombination av luftburen varme

och en balanserad ventilation med varmeatervinning. -
AGGREGAT MED VATTENVARME

varmeatervinningsaggregatet kan antingen vara placerat i kok, o
Spéanning: 230 V, 1-fas, 50 Hz

klddkammare, grovkok eller pé vinden.

" u - i Flaktmotor Markeffekt
Ett Iuttvarmesystem anvander samma kanaler for ventilation och Effekt, W W
uppvarmning. 175 180

REGLERING

Styrenheten reglerar automatiskt ACJB-aggregatets flakt och
vatten- alternativt elvérmaren for att halla onskad temperatur.
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n Luftvdrmeaggregat ACJB Teknisk anvisning

KONTROLLPANEL RDKZ-41-1, HANDHAVANDE

KONTROLLPANEL RDKZ-41-1 STALL IN GNSKAD TEMPERATUR

Onskad temperatur stélls in genom att anvinda kontrollpanel
RDKZ-41-1.

Ve

FliaktWoods
4
o
Indikerar 10-tal Indikerar 1-tal
(10-90) (1-9)
@ @ ®

Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41-1 med anslutningskabel.

Driftslége véljs via den externa kontrollpanelen RDKZ-41-1 som -
maonteras pa lamplig plats, antingen pa vagg eller infalld i vagg- SOMMARLAGE NORMAL FORCERING
dosa. Tryck pa pilknappen for att vélja driftslage. Aktiverat lage
indikeras med lysdiod.

FILTERLARM

Minskar dnskad Okar Bnskad
temperatur Sparar |nsta”d temperatur
Flaktlllzods med l°/trka temperatur med l°/trka
4
o Figur 3. Instdillning av dnskad temperatur.

1. Kontrollera nuvarande instélld énskad temperatur genom att
°® ) ° trycka en gang pé nagon av * eller #-knapparna.
Kontrollera sedan hur ménga ganger NORMAL- och FOR-
CERING-symbolerna blinkar.

Observera att NORMAL-symbolen indikerar 10-tal och FOR-
CERING-symbolen 1-tal.

Exempel: Om NORMAL-symbolen blinkar 2 ganger och FOR-
CERING-symbolen blinkar 3 ganger ar temperaturen installd pa

23° C.
2. FOr att @ndra temperaturen, tryck * fér att minska eller # for
att oka.
. / Pilknapp \ 3. Nar onskad temperatur &r installd, tryck PIL for att spara och
SOMMARLAGE  NORMAL ¢ att skifta driftslige) FORCERING aterga till kontrollpanelens normallge.

Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftliigen.

NORMALLAGE

Luftvarmeaggregatet reglerar automatiskt flakthastigheten for att
hélla 6nskad temperatur.

FORCERINGSLAGE

Flakten gér upp pa maxflode. Anvands t.ex. vid eldning i braska-
min for att sprida den extra varmen i huset.

Forceringsléget bibehalls i 120 minuter och &tergar sedan till
NORMAL-lage. Om forcerad ventilation Onskas kortare tid, kan 18-
get manuellt hévas, genom att trycka pa pilknappen och pé detta
satt valja NORMAL-l8get.
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Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB “

SKOTSEL, FILTERBYTE

SKOTSEL

Aggregatets hdlje torkas av med trasa.Ldsningsmedel far e
anvéndas.

Aggregatets filter skall normalt bytas var 6:e manad men tétare

filterbyten kan i vissa fall behdvas. Strémbrytare

En timer &r instélld pd sex manader och filterbyte indikeras da via
den blinkande larmlampan pé kontrollpanelen.

v
FliktWWoods ./ Larmiampa
4

Finfilter

120 min Grovfilter

Figur 5. Filtrens placering i aggregatet.

Rterstalining filterlarm
Figur 4.

Filterbyte sker enligt féljande punkter.

. Stang av aggregatet med strombrytaren.

. Oppna filterluckan genom att lossa pa rattarna.

. Dra ut filtren, se figur 5.

. Montera nya filter.

. Satt tillbaka filterluckan.

. Starta aggregatet.

. Aterstill filterlarmet genom att trycka pa (*) i minst 10 sekunder,
se figur 4.

N o o~ e
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DEMONTERING OCH MONTERING, KAPACITET

DEMONTERING OCH MONTERING

Observera att luftvirmeaggregat ACJB har kanalstosar, skruvhal
for upphangning, elanslutningar och eventuell réranslutning for
vattenvdrme som Overensstémmer med det tidigare ACJ-aggre-
gatet.

1. Gor aggregatet spanningsldst genom att dra ut stickproppen
eller sl& av (ta ur) sékringen fér aggregatet.

2. Lossa aggregatets kanal- och eventuella réranslutningar.

3. Lossa aggregatet fran befintliga monteringsreglar, monterings-
fasten och/eller ljuddédmparlada.

4, Lossa aven kablarna for eventuell befintlig rumsgivare genom
att dppna den mindre frontluckan och lossa dem fran kretskor-
tet.

5. Demontera ACJ-aggregatet.
B. Vid behov, rengdr cirkulations- och tilluftskanalerna.

7. Montera det nya ACJB-aggregatet med hjalp av befintliga upp-
hé&ngningsanordningar.

8. Anslut kanaler och eventuella ror.

9. Eventuell befintlig rumsgivare byts mot den som levererats till-
sammans med det nya aggregatet.
Se sidan 9 for tillvdgagangssatt.

10.Montera kontrollpanel RDKZ-41-1 p& |amplig plats och anslut
den till aggregatet.

11. Spénningssatt aggregatet.

STROMMEN MASTE VARA AVSLAGEN
VID MONTERING/DEMONTERING AV
KONTROLLPANEL RDKZ-41-1.

For att forhindraatt luften gar fel végi samband med avfrostning,
rekommenderas det att backspjéll monteras mellan varmeater-
vinningsaggregatet och luftvdrmeaggregatet.

Teknisk anvisning

CIRKULATIONSLUFTSFLAKT, LUFTFLODE OCH TRYCKFALL
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Figur 6.
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Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB

MATT OCH VIKT
MATT OCH VIKT
Vikt: 55 kg
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J .: 0 0 0 i
oo | ()L 0
— U/ =
: . . . i
340
2 | 1
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Figur 8. ‘
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Teknisk anvisning

ANSLUTNINGSSCHEMAN
AGGREGAT MED ELVARME
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Figur 8.
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Teknisk anvisning

ANSLUTNINGSSCHEMAN, FORTS.

AGGREGAT MED VATTENVARME
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FUNKTIONER, REGLERING

ELVARMARE 3 + 3 kW

Vid 6kat varmebehov okar utsignalen till pulsern 0-100%. Né&r ut-
signalen nar 100% och fortsatt varmebehov finns, befinner sig
aggregatet i ett vantelage som &r stéllbart (platatid, default = 30
minuter). N&r platatiden ar ute okar flakten steglost sitt varvtal
fran MIN till 80% och en ny platétid startar. Nar platatiden ar ute
och om det fortfarande finns varmebehov kopplas det fasta
elsteget om 3 kW in via en kontaktor och pulsern styr ner till 0%.
Darefter Gkar pulsern effekten stegldst fran O till 100% samtidigt
som flaktvarvtalet 6kar fran 80% upp till MAX. Varmen och flakt-
varvtalet regleras parallellt.

Vid minskat varmebehov reglerar pulsern ner frén 100 till 0%
samtidigt som flaktvarvtalet sjunker frén MAX till 60%.

Nar pulsern &r 0% vantar systemet i 60 sekunder. Nar 60 sekun-
der har gétt och det fortfarande ar minskat varmebehov, stangs
det fasta effektsteget av och pulsern barjar frén 100% och reg-
lerar ner till 0%. N&r pulsern passerar 75% sjunker flaktvarvtalet
steglost frén 60% ner till MIN,

HOG TILLUFTSTEMPERATUR

Om tilluftstemperaturen dverstiger 55°C blockeras pulsern direkt.
N&r tilluftstemperaturen understiger 55° C kopplas pulsern in
igen omedelbart.

Om tilluftstemperaturen tverstiger 65° C kopplas det fasta el-
steget ur omedelbart. Nér tilluftstemperaturen understiger 65° C
kopplas det fasta elsteget in igen efter 60 sekunder.

SNABBUPPVARMNING

Om temperaturbOrvardet stélls till MAX (30° C) kommer omedel-
bart flaktvarvtalet och varmen @ka till 100%. Detta &r en manuell
snabbuppvérmningsfunktion och har ingen automatisk stopptid
eller temperaturbegransning.

Nér dnskad uppvarmning har uppnatts, skall brvirdet manuellt
aterstillas (cirka 20° C).

SOMMARFUNKTION

Med parametern SOMMAR (default = 0, avstangt) stélls den tid i
hela timmar som ger sommarlége vid uteblivet vérmebehov.
Rekommenderat varde &r 24 timmar.

Nar tiden (24 timmar utan varmebehov) har I6pt ut gar flakten ner
pé 30%, fast varvtal. Sommarlaget indikeras med lysdiod pé kon-
trollpanelen se figur 11. Nar regulatorn kallar pa vérme (Gver 5%),
avbryts sommarlaget och flakten atergar till NORMAL-l&ge.

p=
FlaktWoods
—

SOMMARLAGE

Figur 11, Indikering av SOMMARLAGE.

Teknisk anvisning

OVERHETTNING

Det automatiska dverhettningsskyddet bryter vid en batteritem-
peratur p& 90°C och &tergar vid ca 50°C. Det automatiska dverhett-
ningsskyddet bryter bara varmen. Flakten fortsétter att vara i drift.

Det manuellt dterstéliningsbara dverhettningsskyddet bryter vid

en batteritemperatur p& ca 120°C och gar att aterstalla vid cirka
75° C. Det manuellt aterstaliningsbara Gverhettningsskyddet bry-
ter bade varme och flakt.

Utlosta Gverhettningsskydd indikeras inte pa kontrollpanelen.

VATTENVARMARE

Vid tkat varmebehov okar utsignalen till styrventilen N&r utsigna-
len ndr 50% och fortsatt varmebehov finns, befinner sig aggrega-
tet nu i ett véntelsge som &r stéllbart (PLATATID, fabrik=30min) .
Nar platdtiden ar ute kar flakten stegldst sitt varvtal fran MIN till
MAX, samtidigt som varmesignalen okar fran 50% upp till MAX.
Varmen och flaktvarvtalet reglerar parallellt.

Vid minskat varmebehov reglerar styrventilen ner frén 100% till
50% samtidigt som flaktvarvtalet sjunker frdn MAX till MIN. Dar-
efter fortsatter utsignalen till styrventilen att sjunka fran 50% ner
till 0%.

BORVARDE

Bdrvardet kan stéllas via panelen mellan +10 och +30° C. Bor-
vardet sparas alltid automatiskt i EEPROM bé&de vid andring via
ordinarie parameterlista och via snabbinstéllning.

En extern potentiometer (tillbehdr) kan anslutas i den lediga
temperaturkontakten bredvid de tvd temperaturgivarna. Kortet
kénner automatiskt av den inkopplade potentiometern och laser
borvardet frén den. Aktuellt borvérde kan Iasas fran panelen, men
inte andras frén denna.

Potentiometern kan nar som helst plockas bort, dven med
strdmmen pa och funktionen atergar till panelen. (Plug and Play).

FILTERLARM

Larmet for smutsigt filter rdknar 180 dygn innan den roda lampan
blinkar. Larmet kvitteras genom att halla vénster knapp (stjérna)
intryckt i 10 sekunder.

Filterlarm &r aktiverat fran fabrik (parameter 7 = 1). Larmet kan av-
aktiveras (parameter 7 = 2).

TEMPERATURGIVARFEL

Om nagon av temperaturgivarna gar sénder blockeras vdrmen
helt, men flékten fortsétter att vara i drift. Temperaturgivarfel indi-
keras inte.

UPPSTART

Vid uppstart gar flakten p& maxvarvtal i 8 sekunder for att dar-
efter inta NORMAL-l&ge.
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Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB n

UTBYTE AV EVENTUELL BEFINTLIG RUMSTEMPERATURGIVARE

Om rumstemperaturgivare anvants till det gamla ACJ-aggregatet
kan denna ej anvéndas till utbytesaggregatet ACJB. Ny rumsgiva-
re (tillbehdr) skall da ersétta den befintliga.

1. GOr aggregatet spanningslost.
2. Lossa den befintliga rumsgivaren fr&n dessa plats.

3. Ta den nya rumstemperaturgivaren, koppla ihop den med den
befintliga rumstemperaturkabeln som kommer frdn aggregatet.

4, Anslut rumstemperaturkabeln i kopplingsdosan pé aggrega-
tets kortsida, se figur 12. Ta forst bort skyddslocket. Koppla in
kabelandarna och dtermontera sedan skyddslocket.

Figur 12. Kopplingsdosa fir kabel frdn rumstemperaturgivare.

5. P& styrenhetens kopplingsplint, byt ut kabeln frén temperatur-
givaren D) inloppet pé aggregatet till kabeln som kammer
frén kopplingsdosan pa kortsidan pé aggregatet (kabeln fran
den nya rumstemperaturgivaren) med den vita markeringen @).
Se figur 13.

B. Spanningssétt aggregatet.

Figur 13. Utbyte av kabel pd styrenhetens kopplingsplint.
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INSTALLNINGAR, SYMBOLBESKRIVNING

INSTALLNINGAR

For att andra en parameter folj instruktionen nedan.

Se dven parameterlista och figur 15.

1. Utgé alltid frdn normalt driftslage.

2. Aktivera avldsningsléget genom att halla ner bade * och #
samtidigt i cirka 3 sekunder.
Parameternumret illustreras av antalet blinkningar i larmsym-
bolen. Se vidstdende parameterlista.

3. Vaxla mellan parametrarna med * (féregdende) och # (nasta).

4, For att &ndra aktuell parameters varde tryck ned * och # sam-
tidigt en gang till i cirka 3 sekunder tills larmlampan lyser med
fast sken.

5. Med hjalp av * (minska) och # (6ka) kan nu parameterns varde
justeras. Parameterns varde illustreras genom antalet blink-
ningar av de grona lysdioderna, se tabell 16.

6. Bekrafta andringen genom att trycka pa PIL-knappen.
7. For att &ndra ytterligare parametrar upprepas proceduren ovan.

For att aterga till fabriksinstallningar hall ner bade * och #
samtidigt i mer &n 15 sekunder.

Teknisk anvisning

Bekrafta aterstéliningen da alla lysdioder blinkar samtidigt genom
att trycka pa pilknappen.

Notera att om inte pilknappen trycks in sé &terstalls bara bor-
vardet till 20° C.

(kar instéllt virde
i programmeringslige

Minskar instdllt virde
i programmeringslige
Pilknapp
(BEKRAFTA/SPARA)

Figur 14 Symboler pd display

0BS! MINVARVTALET PA FLAKTEN MASTE
JUSTERAS UPP BEROENDE PA STORLEK PA HUS.

_ DETTA BLAND ANNAT FOR ATT INTE
GVERHETTNINGSSKYDDET SKA LOSA UT.

SYMBOLBESKRIVNING FOR KONTROLLPANEL RDKZ-41-1 VID INJUSTERING

Symbol Avlasningslige Justeringslédge
Antal blinkningar pa larmsym-
i bolen |nd|lkerar vilken Parame- ' cost sken indikerar justeringslage och att aktuellt parametervarde gar att andra
ter som visas, se parameterlis-
tan nedan
® Blinkning indikerar
100-talsvérde
° Blinkning indikerar
N Blinkning indikerar 10-talsvérde
10-talsvarde
- Blinkning indikerar Blinkning indikerar
1-talsvarde 1-talsvérde
Tabell 15.
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Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB n

PARAMETERLISTOR
ELVARMARE 3 + 3 kW
Parameter Funktion Installning Fabriksinstallning

1 Borvéarde tilluft °C 10-30 20
2 Aktuell temperatur tilluft °C Visning
3 Aktuell temperatur cirkulationsluft °C Visning
4 Sommarfunktion 0=nej, 1-255=antal tim innan aktivering 0-255 0
5 Injustering MIN-varvtal i % 40-60 40
6 Injustering MAX-varvtal i % 40-100 100
7 Filterlarm 1=Ja 2=Negj 1-2 1
8 Platatid innan varvtals- och effektdndring i minuter 0-255 30
9 Intern funktion - -
10 P-band multiplikator 1-255 8
1 I-tid 1=5min 1-255 10
12 Aktuellt registervéarde Visning
13 Aktuell bit-information Visning

VATTENVARMARE

Parameter Funktion Installning Fabriksinstlining

1 Borvéarde tilluft °C 10-30 20
2 Filterlarm 1=Ja 2=Ngj 1-2 1
3 Injustering MIN-varvtal i % 40-100 40
4 Injustering MAX-varvtal i % 40-100 100
5 Aktuell temperatur tilluft °C Visning
6 Aktuell temperatur franluft °C Visning
7 P-band multiplikator 1-255 8
8 I-tid 1=5min 1-255 10
9 P-band VA multiplikator (anvénds ej) 1-255 8
10 I-tid VA 1=5min (anvands ej) 1-255 10
1 Brytreg 0-200 100
12 Platatid innan varvtals och effekténdring i minuter 0-255 30
13 Sommarfunktion (anvands ej) 0-255
14 Regtyp el/vatten (anvénds gj)
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RESERVDELAR
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Pos Beteckning Ben@mning
1 ACJZ-01 Grovfilter ACJB, G3
1 ACJZ-02 Finfilter ACJB, M5
1 ACJZ-03 Filtersats ACJB, G3 + M5
2 ACJB-99-21 Flakt, komplett EC 175 W
3 ACJB-99-15 Styrkort, elvérmare 3 + 3 kW
& ACJB-99-16 Styrkort, elvérmare 6 kW
3 ACJB-99-17 Styrkort, vattenvarmare
4 ACJB-99-08 Temperaturgivarsats, 1+1
5 CPDC-99-01 Omkopplare
6 ACJB-93-11 Elvarmare 3 + 3 kW
6 ACJB-99-12 Elvérmare 6 kW™ (ombyggnadssats 3 + 3 kW)
6 ACJB-98-02 Vattenvarmare
7 ACJB-98-05 Pulser
8 ACJB-93-06 Kontaktor
9 ACJB-938-03 Ventilstalldon
10 ACJB-99-07 Transformator 230/24V

*) Elvarmare 8 kW har utgétt. Ersatts av elvarmare 3 + 3 kW inklusive ombyggnadssats.

Om anslutningskabeln skadas maste den erséttas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal

for att undvika fara.

Ingar i

ACJB

ACJB

ACJB

ACJB
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-bh-c-5-e
ACJB

ACJB
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-bh-c-5-e
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-b-c-1-e
ACJB-aa-b-c-5-e
ACJB-aa-b-c-5-e

Teknisk anvisning

Antal

a
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Teknisk anvisning Luftvdrmeaggregat ACJB n

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

P Bilaga Il A

Forsakran om maskinens dverenstammelse

med EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG

EG:s EMC Direktiv 2004/108/EG

EG:s Lagspanningsdirektiv LVD 2006/95/EG

Tillverkaren Flakt Woods AB

Flaktgatan 1

551 84 Jonkdping

Forsakrar harmed att:

Produkten Typ: Tilluftsvarmeaggregat

Fabrikat: Flakt Woods AB

Varunamn: ACJB

Maskinen &r konstruerad och tillverkad i enlighet med féljande standarder, i tilldmpliga delar:

EN ISO 12100 Maskinsédkerhet — Allménna konstruktionsprinciper — Riskbedémning och riskreducering

EN 60204-1 Maskinsdkerhet — Maskiners elutrustning, Del 1: allmdnna fordringar

EN 60335-1 Elektriska apparater for hushall och liknande — Sakerhet - Del 1: Almédnna fordringar

EN 60335-2-40,31 Elektriska hushallsapparater ock liknande bruksféremal — Sdkerhet — Séarskilda fordringar

EN 61000-6-1 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar - Immunitet hos
utrustning i bostéder, kontor, butiker och liknande miljder

EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission fran
utrustning i bostéder, kontor, butiker och liknande miljéer

EN 50106:2008 Elektriska hushallsapparater och liknande bruksféremal - Sdkerhet - Anvisningar fér
tillverkningskontroll

EN 62233:2008 Hushallsapparater och liknande bruksféremal - Métning av elektromagnetiska félt med

avseende pa exponering
For produkten har riskanalys uppréttats enligt krav i Maskindirektivet.

Behérig Att sammanstélla teknisk dokumentation:
Ann-Sofie Andersson
Utveckling/ Konstruktion
Flakt Woods AB, Housing
Gesdéllgatan 17
745 39 Enkoping

Forsakran géller endast om installation av aggregatet skett enligt Flakt Woods instruktioner och férutsatt att inga andringar gjorts pa
aggregatet.

Enkoping 2015-12-15

Matthias Junker, Produktionschef Flakt Woods AB, Enkdping

Flakt Woods AB

Postal Address Street Address Telephone Telefax Reg. no:
Flakt Woods AB Flaktgatan 1 Nat 036 - 19 30 00 Nat 036 - 19 31 40 556239-2463
S-551 84 Jonképing Int +46 36 19 30 00 Int +46 36 19 31 40 Reg. office:
Sweden Jénkdping
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FlaktWoods

/ A FléktGroup Brand

Med mer an hundra &rs historik av innovation och utveckling ar
Flakt Woods en global marknadsledare inom ventilationsldsningar.
och produkter. Vi ar specialiserade pa design och tillverkning av
produkter och ldsningar inom fléktar, luftbehandling, kanalsystem,
flodeskontrol och luftdon/kylbafflar - med fokus pa inomhuskomfort
och brandsékerhet. Med narvaro i 65 lander och 15 saljkontor dver
hela Sverige s &r vi i en unik position att vara en lokal leverantgr
och internationell partner i vara kunders projekt.

Vara valkanda varuméaken, som SEMCO®, eQ®, eQ Prime®, JM
Aerofoil®, Econet®, Veloduct®, Optivent®, Optimix®, Econavent® och
CleanVent® &r uppskattade av kunder 6ver hela varlden for sin
energieffektivitet och hdga kvalitet.

» Besdk www.flaktwoods.se for mer information
eller kontakta ditt ndrmaste farsdljningskontor.

Luled 0920-25 83 30 | Skellefted 0910-393 36 | Umed 090-71 40 90

Sundsvall 060-67 82 80 | Falun 036-19 30 00 | Uppsala 018-67 79 40

Vasteras 021-83 10 00 | Stockholm Norr 08-626 49 00 | Stockholm Syd 08-626 43 00
Karlstad 054-12 09 50 | Orebro 019-26 15 80 | Norrkdping 011-32 02 50
Jonkdping 036-13 30 00 | Vaxjo 0470-71 77 00 | Kalmar 0480-156 66

Géteborg 031-83 65 30 | Halmstad 035-15 71 20 | Malmg 036-19 30 00
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